SCHONOX® ZM

Sehr emissionsarme, selbstverlaufende zementare Glatt- und Nivelliermasse
fur alle verlegegeeigneten Untergriinde, auch im Sanierungsbereich, innen. SCHONOX ZM zeichnet sich
durch ein geringes Schwindmal3 und gute Verlaufseigenschaften aus.

Produkteigenschaften

m EMICODE EC 1PLUs:
sehr emissionsarm

® RAL UZ 113: Umweltfreundlich, weil
sehr emissionsarm

m Erfullt die Anforderungen der Marine

Equipment Directive (MED)

2014/90/EU

fur innen

selbstverlaufend

sehr geschmeidig in der Verarbeitung

sehr gut schleifbar

optimierte Saugfahigkeit

gute Harte und Festigkeit

auf FuBbodenheizung geeignet

ideal im Systemaufbau mit Sika Be-

schichtungen

kunstharzvergitet

m Schichtdicken von 1,0 bis 15 mm
ohne Zuschlage

m Schichtdicken von 10 bis 25 mm mit
Zuschldgen

m Trocknung durch Hydratation

m pumpfahig

® spannungsarm

m Beanspruchung durch Stuhlrollen nach
DIN EN 12 529 ab 1,0 mm Schichtdicke

m porenarme Oberfldche

m hohes Fillvermégen in Vertiefungen

m chromatarm gem. REACH

Anwendungsbereiche

SCHONOX ZM eignet sich zum Spachteln,

Glatten, Egalisieren und Nivellieren von

Untergriinden:

m unter textilen und elastischen Belagen

im Innenbereich.

m bei vollflachigen Spachtelungen unter
Versiegelungen und Beschichtungen
(Systemaufbau in Kombination mit Sika
Beschichtungen beachten)

m bei vollflachigen Spachtelungen unter
Parkett, Schichtdicke mindestens 2,0
mm
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Untergriinde

SCHONOX ZM eignet sich zum Spachteln,

Glatten, Egalisieren und Nivellieren von:

m Beton

m Zement- und Schnellzementestrichen

m Calciumsulfatgebundenen Estrichen

m Altuntergrinden mit alten,
wasserfesten Klebstoffresten

m Gussasphaltestrichen (vollflachig abge-
sandet) IC 10 und IC 15 nach DIN 18 354
und DIN 18 560, Schichtdicke 1,5 bis 3,0
mm

m Alte Gussasphaltestrichen IC 10 und
IC 15 (ggf. ist die Hérteklassenprii-
fung in einem Asphaltlabor anzura-
ten) nach DIN 18 354 und DIN 18 560
sind abhangig von deren Zusammen-
setzung, Alter, Festigkeit und Nutzung
haufig mit Rissen behaftet oder ver-
sprodet. Fir die Aufnahme selbst span-
nungsarmer, zementdrer Ausgleichs-
massen weist dieser Sanierungsun-
tergrund keine ausreichende Tragfa-
higkeit auf. Wir empfehlen hier den
Einsatz spannungsfreier calciumsulfat-
gebundener SCHONOX-Ausgleichsmas-
sen. Im Zweifelsfall bitte Sonderinfor-
mation einholen.

m Magnesiaestrichen mit mineralischen
Zuschldgen

m Altuntergriinden wie keramischen
Beldgen, Natursteinbeldgen und
Terrazzo

m geeigneten Span- oder OSB-Platten,
verschraubt

Anforderungen an

den Untergrund

m Ausreichende Festigkeit, Tragfdhigkeit,
Formstabilitat und Dauertrockenheit

m Frei von haftmindernden Schichten wie
z.B. Staub, Schmutz, Ol, Fett und losen
Teilen.

m Trenn-, Sinterschichten u.a. sind durch
geeignete mechanische Mal3nahmen,
z.B. Schleifen, Birsten, Strahlen oder
Frasen, zu entfernen.

www.blauer-engel.de/uz113
- emissionarm
« losemittelarm

« in der Wohnumwelt gesundheitlich
unbedenklich

Technische Daten
m Topfzeit: ca. 30 Min. bei 20 °C
m Begehbar: nach ca. 2 Stunden
m Verlegereif:
-bis 3 mm nach ca. 12 Std. fur alle
Belagsarten
-bis 5 mm nach ca. 24 Std. fir alle
Belagsarten
-bis 10 mm nach ca. 48 Std. fur alle
Belagsarten
m Verarbeitungstemperatur:
nicht unter 5 °C Bodentemperatur
Materialverbrauch:
ca. 1,5 kg/m?/mm
m Brandverhalten: A1/ Al

Alle Angaben sind ca. Werte und unter-
liegen klimatischen Schwankungen.

®
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SCHONOX®

Alte, lose und verbundschwache
Spachtelschichten sind mechanisch zu
entfernen

Bei nachfolgender Verlegung von Bo-
denbeldgen missen Zementestriche
eine Restfeuchten von = 2,0 CM-% /
< 75 % KRL (Heizestriche < 1,8 CM-% /
< 65 % KRL), calciumsulfatgebundene
Estriche von < 0,5 CM-% / < 75 % KRL
(Heizestriche < 0,3 CM-% / < 65 % KRL)
aufweisen.

Schichten wasserloslicher Kleb-
stoffe, z.B. Sulfit-Ablauge-Kleber, sind
mechanisch zu entfernen. Bei anhaf-
tenden Restriickstdnden mit SCHONOX
HP RAPID grundieren.

Alte wasserfeste Klebstoffe sind
mechanisch weitestgehend zu entfer-
nen.

Alte Nutzbodden, wie z.B. keramische
Fliesen, sind grundzureinigen und an-
zuschleifen.

Nicht unterkellerte Rdume miussen
bauseitig normgerecht gegen aufstei-
gende Feuchtigkeit abgedichtet sein.
Hinweise zu Ebenheitsanforderungen
unterschiedlicher Beldge und Ausfih-
rungshinweise zu deren Sicherstellung
finden sich im ZVPF Hinweisblatt 02,
"Qualitdtsanforderungen an die Eben-
heit von Untergrinden fir Bodenbe-
lage und Parkett".

Es gelten die Anforderungen der
jeweils gultigen Normen, Richtlinien
und Merkblatter.

Grundierungen
m Normal saugende  Untergriinde
wie z. B.:

- Zementestriche

- Schnellzementestriche

-Beton

mit SCHONOX VD (1:3) oder

SCHONOX KH FIX grundieren.

Nicht saugende, glatte,

Untergriinde wie z. B.:

- Gussasphaltestriche,
abgesandet

-alte  wasserfeste, weitestgehend
entfernte Klebstoffreste

-keramische Beldge

mit SCHONOX SHP oder SCHONOX VD

(unverdiinnt) grundieren.

dichte

unzureichend

www.schoenox.de |

m Calciumsulfatgebundene
Untergriinde wie z. B.:
- Calciumsulfatgebundene Estriche
mit SCHONOX KH FIX (Trockenzeit 60
Minuten) oder SCHONOX VD (1:1 /
Trockenzeit mindestens 24 Stunden)
grundieren.
Bei Schichtdicken Gber 10 mm empfeh-
len wir einen Voranstrich mit SCHONOX
HP RAPID.
m Magnesiaestriche (kein Steinholz):
mit SCHONOX SHP grundieren.
Holzuntergriinde wie z. B.:
-Span- oder OSB-Platten
mit SCHONOX VD (unverdiinnt) vor
Feuchtigkeit schiitzen (Trockenzeit 2
Stunden).

Mischungsverhaltnis

m fiir 25,0 kg SCHONOX ZM
ca. 6,25 - 6,50 | Wasser

Gestreckte Spachtelmasse:
Den Zuschlag als letzte Komponente
hinzufagen.
Max. 6,50 | Wasser fur 25,0 kg
SCHONOX ZM. Den Zuschlag als letzte
Komponente hinzufigen.
Schichtdicke 10 bis 25 mm:
Streckgut bis 65 Gew.-%, entspricht
16,0 kg, bzw. 10 | SCHONOX
QUARZSAND 0,1 3,0 mm auf
25,0 kg SCHONOX ZM.

Verarbeitungsempfehlung

m SCHONOX ZM in einem sauberen Ge-
fals durch Einrthren in kaltes, saube-
res Wasser homogen anmischen. Emp-
fohlen wird die Benutzung einer Rihr-
maschine mit FligelrGhrer. Nach ei-
ner kurzen Reifezeit das angemischte
Material nochmals durchmischen. An-
schlieRend die Spachtelmasse ausgie-
3en und mit einer Glattkelle oder dem
SCHONOX SCHWEDENRAKEL verteilen.
Der Einsatz des SCHONOX SCHWEDEN-
RAKELS ermdglicht es, mihelos gleich-
maldige Flachen zu erzielen. Entfernen
von Kellenschlagen oder mehrmaliges
Spachteln sind in der Regel nicht not-
wendig.

m Bei hoheren Schichtdicken ist an auf-
gehenden Bauteilen eine Verbindung
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durch das Aufstellen eines Randstrei-

fens zu vermeiden.
m Soll eine Zweitspachtelung aufge-
bracht werden, so ist nach Trock-
nung der ersten Spachtelschicht mit
SCHONOX VD (1:1) oder SCHONOX KH
FIX zu grundieren. Die max. angege-
bene Schichtdicke darf bei zweilagi-
ger Spachtelung nicht Uberschritten
werden. Die Zweitspachtelung darf
die Schichtdicke der ersten nicht tber-
schreiten.
Vorarbeiten, wie z.B. das Anspachteln
von Ubergangen, das Egalisieren von
Ausbrichen und Unebenheiten, wer-
den mit dem standfesten Reparatur-
mortel SCHONOX RR durchgefiihrt.
Abbindende SCHONOX ZM Spachtel-
schichten vor hoher Raumtemperatur,
direkter Sonneneinstrahlung und Zug-
luft schitzen.
m Unter elastischen
Schichtdicke mind. 2 mm.
Der Kontakt zu baumetallischen Ge-
genstanden wie zu wasserfihrenden
Rohrleitungen muss verhindert werden
(z.B. Abdichten von Rohrdurchfiihrun-
gen), da insbesondere verzinkte Stahl-
rohre keinen ausreichenden Korrosi-
onsschutz bieten.
Arbeitsgerate konnen sofort nach
Gebrauch mit Wasser gereinigt wer-
den.

Beldagen

Verpackung
m 25,0 kg Papiersack
m 1000 kg Big Bag

Lagerung

m SCHONOX ZM kiihl und trocken lagern.

m Haltbarkeitsdauer 6 Monate

m Angebrochene Gebinde sind sofort zu
verschliefen und mdéglichst ziigig zu
verbrauchen.

Entsorgung

m Verpackung ist einem Verpackungs-Re-
cyclingsystem gemeldet. Bitte restent-
leerte Gebinde dem Sammelsystem zu-
fahren.

m Fur die Entsorgung von Produktresten,
Waschwasser und Gebinden mit Pro-
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SCHONOX®

Produktdatenblatt

duktresten, bitte die ortlichen behord-
lichen Vorschriften beachten.

m Nicht in die Kanalisation, Gewasser
oder Erdreich gelangen lassen.

m Materialreste konnen getrocknet oder
durchgehartet als Gewerbeabfall oder
Restmull entsorgt werden.

m Nicht in die Kanalisation, Gewasser
oder Erdreich gelangen lassen.

EMICODE

m EC 1PLUS: sehr emissionsarm

GISCODE
m ZP1 - Zementare Produkte,
chromatarm

EPD - Eigendeklaration

Hiermit bestadtigt die Sika Deutschland
GmbH,dass das Produkt die Kriterien der
Umwelt-Produktdeklaration far modifi-
zierte mineralische Mortel der Gruppe 1
erfillt.

UMWELT-PRODUKTDEKLARATION
nach ISO 14025 und EN 15804

Deklarationsinhaber

FEICA - Association of the European Ad-
hesive and Sealant Industry
Herausgeber

Institut fir Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Programmbhalter

Institut fir Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Deklarationsnummer
EPD-FEI-20160017-IBG1-EN
Ausstellungsdatum

23.05.2016

Giiltig bis

22.05.2021

Hinweise

m Alle Angaben gelten fir Norm-Bedin-
gungen und beziehen sich auf die un-
gestreckte Spachtelmasse.

m SCHONOX ZM enthalt Zement. Rea-
giert mit Feuchtigkeit alkalisch, des-
halb Haut, Augen und Atmungsorgane
schiutzen. Staub nicht einatmen. Bei Be-
rihrung grundlich mit Wasser spulen.
Bei Augenkontakt zuséatzlich Arzt auf-
suchen.

m Bitte beachten Sie bei Zusatzproduk-
ten die entsprechenden Produktdaten-
blatter. In Zweifelsfallen empfehlen wir,
weitere Herstellerinformationen einzu-
holen.

Das BEB-Merkblatt "Beurteilen und

Vorbereiten von Untergrinden; Ver-

legen von elastischen und textilen

Bodenbelagen, Schichtstoffelementen

(Laminat), Parkett und Holzpflaster; Be-

heizte und unbeheizte FuRbodenkon-

struktionen" ist zu beachten.

Fur Kinder unzuganglich aufbewahren.

Wahrend der Verarbeitung und Trock-

nung fir grindliche Beluftung sorgen.

Zusammensetzung:

Essen, Trinken und Rauchen wah-

rend der Verarbeitung des Produktes

vermeiden.

m Bei Berthrung mit den Augen oder

der Haut sofort grindlich mit Wasser

abspulen.

-Zement (chromatreduziert)

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Geeignete Schutzbrille tragen.

- Calciumsulfat

Bei Berthrung mit den Augen sofort

grindlich mit Wasser abspilen und

Arzt konsultieren.

m Hande mit wasserdichten, robusten

Handschuhen schitzen.

- Redispergierbares Kunststoffpulver

Lange Hosen tragen.

Bei Berthrung mit der Haut sofort

grindlich mit Wasser abspulen.

- Mineralische Fullstoffe

m Je langer frischer Klebstoff oder Ver-
legewerkstoff auf der Haut verbleibt,
umso grofRer ist die Gefahr ernster
Hautschaden.

m Kinder von frischem Kleber und Verle-

gewerkstoff fernhalten.

- Additive

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Wahrend der Verarbeitung und Trock-

nung fir grindliche Beluftung sorgen.

m Essen, Trinken und Rauchen wah-
rend der Verarbeitung des Produktes
vermeiden.

m Bei Berthrung mit den Augen oder
der Haut sofort grindlich mit Wasser
abspulen.

m FUr Kinder unzuganglich aufbewahren.

Die einschldgigen Empfehlungen, Richtlinien sowie
DIN-Vorschriften und -Sicherheitsdatenblatter sind
zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der
Baukunst und Technik. Wir tbernehmen die Gewahr
fur die einwandfreie Qualitat unserer Erzeugnisse.
Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf
Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie kénnen
jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschafts-
zusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Bau-
stellenbedingungen, auf die Ausfihrung der Arbei-
ten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe
dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegan-

gene ihre Gultigkeit.
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REGR. NO. 31982

Das Sika Managementsystem ist nach 1ISO 9001
und 14001 von der SQS zertifiziert.

Sika Deutschland GmbH
Niederlassung Rosendahl
Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. (02547) 910-0

Fax (02547) 910-101

E-mail: info@schoenox.de
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